
 
    

MUX MUX MUX MUX E1 OVER ETHERNETE1 OVER ETHERNETE1 OVER ETHERNETE1 OVER ETHERNET    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
Kód produktu:Kód produktu:Kód produktu:Kód produktu:    
    
ITX 48ITX 48ITX 48ITX 482 70 2 70 2 70 2 70 ----    MUX E1 over ETH ( 4 x E1 )MUX E1 over ETH ( 4 x E1 )MUX E1 over ETH ( 4 x E1 )MUX E1 over ETH ( 4 x E1 )    
ITX 482 71 ITX 482 71 ITX 482 71 ITX 482 71 ----    MUX E1 over ETH ( MUX E1 over ETH ( MUX E1 over ETH ( MUX E1 over ETH ( 8888 x E1 ) x E1 ) x E1 ) x E1 )    
    
CharakteristikaCharakteristikaCharakteristikaCharakteristika::::    
    
• Prenos synchrónnych E1 cez Ethernet 100 MB FD 

• Pri preťaženej sieti nie je zaručená funkčnosť 

• Musí sa nastaviť synchronizácia  -  E1, MASTER, Ethernet (druhé párové 
zariadenie) 

• Zariadenia sú párované cez MAC adresy 

• Oneskorenie E1 ( latencia ) ≤ 5 ms 

• Ethernet musí byť nastavený v režime 100 M Full Duplex 

• Neopravujú sa stratené pakety 

• E1 sú nerámcované a prenášajú sa transparentne 

• Konfigurácia a dohľad cez TCP/IP, UDP, HTTP 

    
AplikácieAplikácieAplikácieAplikácie::::    
    

    
Rozmery:Rozmery:Rozmery:Rozmery:    
    
43.5 x 237 x 220 mm ( v x š x h )    


