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Optický multiplexer FO-MUX je párové zariadenie, ktoré umožňuje po optickom 
vedení pri maximálnej výstavbe preniesť 16 x E1 G.703 a Ethernet 10/100 BT. 
Prenosovú rýchlosť na rozhraní Ethernet je možné dosiahnuť max.  100 Mbps.  

 
FO-MUX je možné konfigurovať a diagnostikovať z PC pripojeného cez rozhranie 
Ethernet cez TCP/ IP, UDP, HTTP, SNMP 
 
FO–MUX na druhej strane optického vedenia je možné konfigurovať i na diaľku 
cez optické vlákno cez lokálne pripojený FO – MUX. 
 
 
- E1 nerámcovaná 2.048 Mbps 
 
- E1 120 Ohm, E1 75 Ohm 
 
- Ethernet 10/100 BT, rýchlosť 100 Mbps 
 
- Konfigurácia a dohľad cez TCP/ IP, UDP, HTTP 
 
- Optické rozhranie na konektore SC/PC (SM 1300 nm, MM 1300 nm) resp. 
ľubovoľný SFP modul (pre Fomux L s SFP) 
 
- Rozhranie V.24 pre  konfiguráciu multiplexera z PC 
 



 
 

 

Aplikácie:  
 

 


