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Profil spolo � nosti 

O spolo � nosti Inoteska 
·  U� viac ako 20 rokov  Inoteska poskytuje hlasové a dátové komunika � né 

riešenia pre: privátne siete (�eleznice, armáda, po lícia, energetika, ...), 
mobilných operátorov, poskytovate �ov fixných telefónnych liniek, 
internetových providerov a iné firmy.  

·  Konkrétne riešenia pod�a po�iadaviek zákazníkov. Spolo � nos�  vlastní 
výkonné CAD systémy pre návrh DPS a FPGA obvodov, SMD technológiu 
umo� � ujúcu realizova�  inovácie zariadení a produkciu v malom objeme. 
Naša firma tie� vyu�íva progresívnu metódu pre mont á� a spájkovanie 
integrovaných obvodov v BGA púzdrach, ktorá bola zakúpená s finan� nou 
podporou EÚ. 

·  Všetky vývojové a výrobné procesy sú certifikované pod�a normy ISO 
9001:2000. 

 
Trh & Zákazníci 
·  Inoteska je poskytovate�om hlasových a dátových komunika� ných riešení pre 

mnohých zákazníkov v Európe, Ázii, Latinskej & Ju�nej Amerike.  
·  Riešenia spolo� nosti Inoteska pou�ívajú mnohí mobilní operátori , 

alternatívni telekomunika � ní operátori a poskytovatelia internet, 
privátne siete a vláda  

 
Záru� ná doba 
     Záru� ná doba je 24 mesiacov od dodania alebo inštalácie zariadenia. Záruka 

sa nevz�ahuje na poškodenie zariadenia po neodbornom zaobchádzaní, 
chybnej aplikácii alebo poškodenie následkom prírodných katastrof. 

 
Dodacia doba  
    Štandardná dodacia je 6 tý�d � ov od obdr�ania objednávky, resp. podpisu 

kúpno - predajnej zmluvy. Iná dodacia doba je mo�ná  po vzájomnej dohode. 
 
Servis 
     Záru� ný servis je vykonaný do 24 hod. od oznámenia poruchy písomnou 

formou (e-mail, fax). Pozáru� ný servis bude vykonaný do 48 hod. od 
oznámenia poruchy písomnou formou (e-mail, fax) alebo do � asu 
upraveného servisnou zmluvou. 

 

Kontakt 
Inoteska s.r.o.                           I�  DPH.: SK2020428300     
Podture� -Rove�  221                Bank. spojenie: Všeobecná úverová banka a.s. 
Liptovský Hrádok                      � íslo ú� tu.: 616243342/0200 
033 01                                      SWIFT kód: SUBASKBX 
Slovenská Republika                IBAN: SK3402000000000616243342 
Web: www.inoteska.sk 
E-mail: email@inoteska.sk 
Tel.:   + 421 44 5567911 
Fax:   + 421 44 5221 519 
Hotline: + 421 902 774 538 
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             19” etá�ová 6U verzia: 
 

                                                                                                                                ITP 222 05 – 19” rack 6U 
                                                                                                                                                                      

Voice & Data Router (karta do etá�e) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      ITZ 802 05 – Konvertor DC/DC +5V/20A 

                                                                                                                                                        Do etá�e je mo�né umiestni �  max. 17 ks ITX 402 41. 
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�
�
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���
 �����

� ������������������������������������������������������������������������� ��������� ����

���������������������������������������� ���� ����
 
- TDM/GSM/VoIP brána, VoIP/ISDN TDM 
PbÚ resp. hlasový a dátový smerova �  
- OS LINUX 
- Asterisk  SW 
- SIP signalizácia RFC 3261 
 
- 4x E1 G704 (120 / 75 Ohm, RJ 45 / BNC) 
- signalizácia PRI: ISDN DSS1 alebo R2 
MFC (nastavite�ná softwarom - viac typov) 
- zariadenia je mo�né prepája �  cez Ethernet 
(SIP sig.) resp. cez E1 a dosiahnú�  tak 
vyššiu kapacitu 
 
- volite �né(*): 
* - a� 4 BRI S0 S/T-2B1Q (100 Ohm, RJ 45) 
, signalizácia ISDN DSS1 
* - a� 32 analógových portov 
FXS/FXO/E&M/IDTMF 
* - a� 12x GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz 
 
- 2x Ethernet 10/100 BT alebo 1x10/100 BT 
a 1x10/100 FX, auto MDIX vo�ba 
- USB 1.1 host port 
- terminálový port V.24(RS232) RJ 45 
- SD karta  

��� ����!�
���"�������� ����!�
���"�������� ����!�
���"�������� ����!�
���"����� ���� ����
 

- 48 alebo 64 sú� asných hovorov (G.711) 
- max. 16 alebo 32 sú� asných hovorov (G.726, G.729 a b, 
G.723.1) 
- potlá� anie echa G.165 / G.168 - 2004 a� do 128 ms 
- podpora Faxu cez IP, vrátane T.38 
- vnútorné prepájanie kanálov pre TDM - TDM volania 
- robustný jitter bufer 
- generovanie a detekovanie DTMF - RFC 2833 
- generovanie tónov (oznamovací, obsadzovací, vyzvá� annie, 
...) 
- generovanie a detekovanie identifikácie volajúceho 
- prehrávanie informa� ných hlások 
- hlasová pošta 
- detekovanie/potlá� anie ticha v hovore a generovanie šumu 
- vybavenie pre vzdialený mana�ment CLI - SSH 
- SNMP protokol 
- základné smerovanie dát 
- QoS 

#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'���� ����
����
 - vybavenie pre vzdialený mana�ment CLI - SSH 
- SNMP protokol 
- konfigura� ný SW: textový a grafický mód UDP, TCP/IP 
 

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
Etá�ová verzia 1U: 
 44 x 485 x 282 mm (v x š x h) 
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�    Hlasový a dátový smerova�                                                  
                                                                            
                                                                                          
                                                                                  �   TDM – VoIP brána 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�   TDM – VoIP brána                                             
 
 
                                                                                           

 �   Konvertor signalizácie R2 MFC – SIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�   Koncentrácia max. 4xE1 to SIP                 
 
 

             
     �   Viacnásobná brána 

 
 

����
����
����
 
 
 
 
 
 
 
 

����
���
�����

� ������������������������������������������������������������������������� ��������� ����



�

�

 
                                                                                        
 

��������������������
���������������������
���
���
���
���'����'����'����'���� �������

 
     �   SIP PROXY Server 
����
����
����
����
����
����
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����   �  E1 cez Ethernet (IP) 
����
����
����
    
        
      

  �  Rozširovanie 
����
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����
����
����
����
����
����
����
����
����
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����   �  Lokálna VoIP sie�  
����
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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                                                                                                Etá�ov á verzia:����
����
����
����
����

����
����
����
����
����
                                                                                                                                         Do etá�e je mo�n é umiestni�  max. 8 ks ITX 402 42. 

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

���������������������������������������� ���� ����
 
- univerzálna doska VoIP-
PRI/BRI/FXS,FXO,E&M/GSM 
- zalo�ená na projekte Astfin a uClinux 
- realizovaná pomocou rozširujúcich modulov 
- Asterisk SW v 1.4x 
 

�  Hardware  
          BLACKFIN procesor BF527 600MHz 

            - 64MB RAM 
            - 128MB NAND Flash 
            - 8MB DATA Flash 
            - volite�ná SD karta 
            - napájanie: 230V/50Hz alebo DC 48V 
            - rozmery: 160x233x27mm  

   (výška závisí od pou�itých modulov) 
 

      �  Rozhrania 
                 A variant 

 (základná doska) - 8 analógových modulov 

               - 0 a� 32 analógových FXS rohraní 
               - 0 a� 16 analógových FXO rohraní 
               - 0 a� 6 E&M rozhraní 
               - 0 a� 4 BRI rozhraní S0 TE/NT 

    s mo�nos �ou napájania 48V 
               - 0-1xE1  
               - 1xUSB OTG 
               - 1-2xEthernet 10/100BT 
               - 1xRS232 konzola 
               - 0 a� 12 GSM  
               

  B variant  
(základná + rozširujúca doska) - 16  analógových 
 modulov 

               - 0 a� 64 analógových FXS rozhraní 
               - 0 a� 32 analógových FXO rohraní 
               - 0 a� 12 E&M rozhraní 
               - 0 a� 8 BRI rozhraní S0 TE/NT  

    s mo�nos �ou napájania 48V 
           - 0-1xE1  

               - 1xUSB OTG 
               - 1-2xEthernet 10/100BT 
               - 1xRS232 konzola 
�������������  - 0 a� 12 GSM 

 

����
���
�����

� �������������������� �������������������������������������������������� ��������� ����

#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'���� ����
����
 - vybavenie pre vzdialený mana�ment CLI - SSH 
- SNMP protokol 
- konfigura� ný SW: textový a grafický mód UDP, TCP/IP 
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Etá�ová verzia 1U: 
 44 x 485 x 282 mm (v x š x h) 
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 �   Konvertor signalizácie R2 MFC – SIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
     �   Viacnásobná brána 
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     �   SIP PROXY Server 
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���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����   �  E1 cez Ethernet (IP) 
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  �  Rozširovanie 
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- univerzálna doska VoIP-
PRI/BRI/FXS,FXO,E&M/GSM 
- zalo�ená na projekte Astfin a uClinux 
- realizovaná pomocou rozširujúcich modulov 
- Asterisk SW v 1.4x 
 

�  Hardware  
          BLACKFIN procesor BF527 600MHz 

            - 64MB RAM 
            - 128MB NAND Flash 
            - 8MB DATA Flash 
            - volite�ná SD karta 
            - napájanie: 230V/50Hz alebo DC 48V 
            - rozmery: 160x233x27mm  

   (výška závisí od pou�itých modulov) 
 

      �  Rozhrania 
                 A variant 

 (základná doska) - 8 BRI rozhraní 

               - 8 a� 12 BRI rozhraní S0 TE/NT  
     s mo�nos �ou napájania 48V 

               - 0-1xE1  
               - 1xUSB OTG 
               - 1-2xEthernet 10/100BT 
               - 1xRS232 konzola 
               - 0 a� 12 GSM               

  B variant  
(základná + rozširujúca doska)  
  - 8 BRI rozhraní + 8 analógových modulov 

               - 0 a� 32 analógových FXS rozhraní 
               - 0 a� 16 analógových FXO rohraní 
               - 0 a� 6 E&M rozhraní 
               - 8-16 BRI rozhraní S0 TE/NT  

     s mo�nos �ou napájania 48V 
               - 0-1xE1  
               - 1xUSB OTG 
               - 1-2xEthernet 10/100BT 
               - 1xRS232 konzola 
               - 0 a� 12 GSM 
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 - vybavenie pre vzdialený mana�ment CLI - SSH 
- SNMP protokol 
- konfigura� ný SW: textový a grafický mód UDP, TCP/IP 
 

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
Etá�ová verzia 1U: 
 44 x 485 x 282 mm (v x š x h) 
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     �   SIP PROXY Server 
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  �  Rozširovanie 
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ITX 450 01 – Komunika � ná karta do PC - 4 x E1 
ITX 450 02 - Komunika � ná karta do PC - 2 x E1 
ITX 450 05 - Komunika � ná karta do PC - 1 x E1 
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PCI PRI karta do PC 
- 1/2/4x E1 G704 (120 Ohm, RJ 45) 
signalizácia PRI ISDN  
- podporovaný opera� ný systém 
Linux  
- open source modul kompatibilý so 
Zaptel driverom  
- testované so softvérom Asterisk  
- 3V a 5V 32bit PCI v2.1 kompatibilné  
- softvérová echo cancelácia 
 

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
94 x 127 mm 
�

 

��� ����'�*
���&��'�����+��� ����'�*
���&��'�����+��� ����'�*
���&��'�����+��� ����'�*
���&��'�����+� �������
 
Linux Fedora Core 2 Server Pre-Installed 
Utilizing RAID 1 
* P4 3 GHz Processor 
* 512MB (2x256) ECC DDR SDRAM 
* 2x 80GB ATA-100 Hard Drives 7200RPM 
* Floppy Drive 
* CD-ROM Drive 
* Integrated Video card 
* Two Intel Pro/1000 NIC's 
* Asterisk PBX Software Pre-installed 
* Inoteska Quad E1 Card Pre-installed 

������	��
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��������PCI BRI karta do PC 
- 4x BRI S/T 100 Ohm RJ 45 konektory 
- konfigurovate�ný NT/TE mód 
- podporovaný opera� ný systém Linux 
- HFC-4S chipset kompatibilný s mISDN 
driverom 
- testované so softvérom Asterisk 
- 3V a 5V 32bit PCI v2.2 kompatibilné 
- softvérová echo cancelácia 
- hardvérová detekcia DTMF 
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ITX45010 PCI karta do PC BRI ����
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·  - spojovací systém s plnou dostupnos � ou s rôznymi typmi 

analógových signalizácií a PRI ISDN DSS1 signalizác iou 
- všetky základné funkcie a slu�by pobo � kovej ústredne 
- 1x E1 G704 (120 Ohm, RJ 45) signalizácia ISDN DSS1 
- 1x Ethernet 10/100 BT auto MDIX vo�ba  
- 1x RS232 (V.24) RJ 45 
- 8 pozícií pre analógové hlasové moduly - konektory RJ 45 

 
- moduly(*): 
* - FXS (analógový ú� astník) 4-násobný 
* - FXO (analógový prenáša� ) 2-násobný 
* - E&M signalizácia (impulzná / trvalá) - viac typov - 2-násobný 
* - IDTMF signalizácia/vzdialený ú� astník (firemné signalizácie) 2-
násobný 
* - MB telefón 2 - násobný 
* - P signalizácia (3 drôtová prevo�ba) 2-násobný 
- 1x dátový modul: 2 x X.21 / 2 x RS 485 
 
- prepájanie (crossconnect) dátových rozhraní n x 64 resp. 10/100 
BT do kanálov E1 (DACCS) 
- mo�nos �  prepojenia LAN cez definované kanály E1 
- mo�nos �  pripojenia vzdialených ú� astníkov resp. rôznych 
analógových konvertorov (IDTMF sig.) 
 
- ve�a mo�ností smerovania, analýzy, úpravy a obmedzení vo�by 
(vhodné do privátnych sietí) 
- mo�nos �  prepojenia aj cez Ethernet 10/100 BT 
- pru�né � íslovanie 
- generovanie a prenos identifikácie volajúceho (aj na analógových 
linkách) 
- rôzne � alšie funkcie a slu�by 
- diagnostika všetkých rozhraní 
- detailný záznam o volaniach 
 
- krabi� kové (1U) resp. etá�ové prevedenie (8 dosiek) - mo� nos�  
prepája�  cez Dymux (8xE1) 
- mo�nos �  ulo�enia nastavených parametrov (konfigurácie) do PC 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade (aj na dia�ku) 
- napájanie -48 V DC 

#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'���� ����
����
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie 
V.24 (RS232) resp. 10/100 BT UDP 
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie, doh�adu cez 
TCP/IP 
- SNMP protokol 
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Krabi � ková verzia: 
ITX 482 90 - A-MUX  32P 
ITX 482 90.1 - A-MUX  32P + D X.21 
ITX 482 90.2 - A-MUX  32P + D UDI 
ITX 482 91 - A-MUX  32P - PbX 
ITX 482 91.1 - A-MUX  32P - PbX + D X.21 
ITX 482 91.2 - A-MUX  32P - PbX + D UDI 
 
6U etá�ová verzia: 
ITX 412 18 – E1/Analog  ALT bez DSP 
ITX 432 01 - E1 / Analog ALT bez DSP + D X.21 
ITX 432 02 - E1 / Analog ALT bez DSP + D UDI 
ITX 432 03 - E1 / Analog ALT bez DSP + 2 x RS 485 
 
Volite � né moduly:  
ITP 182 22 - Modul FXS 32P  
ITP 182 23 - Modul FXO 32P  
ITP 182 24 - Modul DDI 3W 32P  
ITP 182 25 - Modul IDTMF 32P  
ITP 182 26 - Modul E&M 32P  
ITP 182 27 - Modul MB 32P  
ITP 182 24 – Modul 3W 32P  
ITP 136 52.1 – Modul D X.21 DCE/DTE ����  
  

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
Krabi� kové prevedenie: 
43.5 x 237 x 220 mm ( v x š x h )����

� ��������������������� ������������������������,������-�#������./.����,������-�#������./.����,������-�#������./.����,������-�#������./.�� ����
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- inverzný multiplexer  
- prepojenie 2 Ethernet rozhraní 10/100 BT 
(LAN sietí) cez 1 a� 8 x E1 
 
- a� 8x E1 G703 (120 Ohm, RJ 45) 
- 1x Ethernet 10/100 BT auto MDIX vo�ba  
- 1x RS232 (V.24) RJ 45 
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- oneskorenie medzi E1-A a� E1-H nesmie by �  viac 
ako 4 rámce (500 � s) 
- nie je mo�né zameni �  postupnos�  E1 rozhraní 
- SNMP protokol 
- krabi� kové (1U) resp. etá�ové prevedenie (16 
dosiek) 
- diagnostika rozhraní E1-A..H 
- univerzálny konfigura� ný SW (Uniman) pre PC 
- mo�nos �  ulo�enia nastavených parametrov 
(konfigurácie) do PC 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade (aj na dia�ku) 

#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'���� ����
����
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie 
V.24 (RS232) resp. 10/100 BT UDP 
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie, doh�adu cez 
TCP/IP 
����
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ITX 482 47 - I-MUX   4 x E1 / Ethernet 10/100 
ITX 482 48 - I-MUX   8 x E1 / Ethernet 10/100 

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
43.5 x 237 x 220 mm (v x š x h)�
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- inverzný multiplexer 
- prepojenie 2 Ethernet rozhraní 10/100 BT (LAN 
sietí) cez 1 alebo 2 E1 
 
- 2x E1 G703 (120 Ohm, RJ 45) 
- 1x Ethernet 10/100 BT auto MDIX vo�ba  
- 1x RS232 (V.24) RJ 45 
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- oneskorenie medzi E1 nesmie by�  viac ako 4 
rámce (500 � s) 
- nie je mo�né zameni �  postupnos�  E1 rozhraní 
- SNMP protokol 
- krabi� kové prevedenie 
- diagnostika rozhraní E1 
- univerzálny konfigura� ný SW (Uniman) pre PC 
- mo�nos �  ulo�enia nastavených parametrov 
(konfigurácie) do PC 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade (aj na dia�ku) 

#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'���� ����
����
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie 
V.24 (RS232) resp. 10/100 BT UDP 
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie, doh�adu cez 
TCP/IP 
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ITX 471 31.5 Multiplexer E1, X.21, ETH - (RJ, BNC) 
ITX 471 31.7 Multiplexer D E1, D X.21, ETH - (RJ) 
ITX 471 32.5 Multiplexer E1,  UDI, ETH - (RJ, BNC) 
ITX 471 32.7 Multiplexer D E1, D UDI, ETH - (RJ) 
ITX 471 33.7 Multiplexer D E1, 2xRS485, ETH - (RJ) 

 

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
39 x 165 x 100 mm ( v x š x h )����
�
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- ITX32M je multifunk � né zariadenie, ktoré umo� � uje 
zmenu funkcie, ak je táto (formou licencie) povolen á  
- zmena sa robí zmenou konfigurácie 
- 2x E1 G704 (120 Ohm, RJ 45 resp. 1x 75 Ohm BNC 
konektor)  
* - E1 nerámcovaná 2.048 Mbps  
* - E1 rámcovaná n x 64 kbps ( n = 1 a� 31 kanálov )  
- dátové rozhrania (2x): X21/ V35/ V36/ RS530/ 
RS232/RS485 
- 1x Ethernet 10/100 BT auto MDIX vo�ba  
- 1x RS232 (V.24) konektor RJ 45 - pre lokálnu konfiguráciu 
- diagnostika rozhraní 
 
Funkcie zariadenia:  
1 - konvertor:  
* - konverzia dátových rozhraní resp. 10/100 BT do E1 
rozhraní 
2 - prepájanie kanálov (crossconnect) - DACCS:  
* - prepájanie (crossconnect) dátových rozhraní n x 64 
resp. 10/100 BT do kanálov E1  
* - crossconnect kanálov E1  
3 - inverzný multiplexer:  
* - prepojenie Ethernet rozhrania 10/100 BT (LAN sietí) cez 
2 x E1 
4 - vlan smerova � :  
* - smerovanie z Ethernetu do definovaných E1 rozhraní 
pod�a VLAN ID  
5 - prenos E1 cez Ethernet (E1 over Ethernet):  
* - prenos a� 2 E1 cez Ethernet - UDP/IP  
6 - n x 64 kbps multiplexer:  
* - prenos vybraných kanálov E1 cez synchrónne dátové 
rozhrania n x 64 kbps 
* - na oboch koncoch siete musia by�  rovnaké zariadenia 
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ITX 471 31.5 Multiplexer E1, X.21, ETH - (RJ, BNC) 
ITX 471 31.7 Multiplexer D E1, D X.21, ETH - (RJ) 
ITX 471 32.5 Multiplexer E1,  UDI, ETH - (RJ, BNC) 
ITX 471 32.7 Multiplexer D E1, D UDI, ETH - (RJ) 
ITX 471 33.7 Multiplexer D E1, 2xRS485, ETH - (RJ) 

 

#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'���� ����
��SNMP protokol  
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie 
V.24 (RS232) resp. 10/100 BT, UDP  
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie, doh�adu cez 
TCP/IP, HTTP 
- mo�nos �  ulo�enia nastavených parametrov 
(konfigurácie) do PC 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade (aj na 
dia�ku)�
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- multiplexer 1xE1 a a� 16xBRI S0  
- dynamická (štatistická) koncentrácia hlasových 
kanálov na BRI 
- smerovanie hovorov BRI-BRI resp. BRI-PRI a 
naopak  
- dynamická konfigurácia 
 
PRI E1 G704 (120 Ohm, RJ 45) signalizácia ISDN 
DSS1 
- BRI S/T-2B1Q (100Ohm, RJ 45) point to point, 
signalizácia ISDN DSS1 
- volite�né dátové rozhrania (2x): X21/ V35/ V36/ 
RS530/ RS232 
 
- statické prepájanie (crossconnect) � ubovolných 
kanálov E1 resp. dátových rozhraní (DACCS)  
- smerovanie hovorov na základe zadaných 
kritérií 
- úprava � ísla volajúceho a volaného 
- zmena parametrov � ísla volajúceho a volaného 
 
- krabi� kové alebo etá�ové prevedenie #���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'���� ����

����
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie 
V.24(RS232) 
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie pomocou 
ISDN modemu 
- mo�nos �  ulo�enia nastavených parametrov 
(konfigurácie) do PC 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade 
- spolupráca s doh�adovým centrom 

��	�
��	
��
��	�
��	
��
��	�
��	
��
��	�
��	
��
 ���� ����
����
ITX 482 12 BRIMUX 12xS0 
ITX 482 14 BRIMUX 4xS0 
ITX 482 14.1 BRIMUX 4xS0, 2xX.21 
ITX 482 14.2 BRIMUX 4xS0, 2xUDI  
ITX 482 15 BRIMUX 8xS0 
ITX 482 15.1 BRIMUX 8xS0, 2xX.21 
ITX 482 15.2 BRIMUX 8xS0, 2xUDI 
ITX 482 16 BRIMUX 16xS0 

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
43.5 x 237 x 220 mm ( v x š x h ) 
�
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���� multiplexer 1xE1 a a� 8xBRI Uk0  
- dynamická (štatistická) koncentrácia hlasových 
kanálov na BRI 
- smerovanie hovorov BRI-BRI resp. BRI-PRI a 
naopak  
- dynamická konfigurácia 
- PRI E1 G704 (120 Ohm, RJ 45) signalizácia ISDN 
DSS1 
- BRI Uk0-2B1Q (RJ 45) point to point, signalizácia 
ISDN DSS1 
- volitelné dátové rozhrania (2x): X21/ V35/ V36/ 
RS530/ RS232 
 
- statické prepájanie (crossconnect) � ubovolných 
kanálov E1 resp. dátových rozhraní (DACCS) 
- smerovanie hovorov na základe zadaných 
kritérií 
- úprava � ísla volajúceho a volaného 
- zmena parametrov � ísla volajúceho a volaného �

#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'���� ����
����
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie 
V.24(RS232) 
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie pomocou 
ISDN modemu 
- mo�nos �  ulo�enia nastavených parametrov 
(konfigurácie) do PC 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade 
- spolupráca s doh�adovým centrom 
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ITX 482 17 BRIMUX NT/TE 4xUk0 
ITX 482 17.1 BRIMUX NT/TE 4xUk0, 2xX.21 
ITX 482 17.2 BRIMUX NT/TE 4xUk0, 2xUDI 
ITX 482 18 BRIMUX NT/TE 8xUk0 
ITX 482 18.1 BRIMUX NT/TE 8xUk0, 2xX.21 
ITX 482 18.2 BRIMUX NT/TE 8xUk0, 2xUDI 
ITX 482 61 BRIMUX 4xUk0 NT 
ITX 482 61.1 BRIMUX 4xUk0 NT, 2xX.21 
ITX 482 62 BRIMUX 8xUk0 NT 
ITX 482 62.1 BRIMUX 8xUk0 NT, 2xX.21 

 

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
43.5 x 237 x 220 mm ( v x š x h ) 
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ITX 484 05 MUX E3 8xE1, 1xE3, 1xETH 
ITX 484 06 MUX E3 16xE1, 1xE3, 1xETH 
 

���� ��% � 
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43.5 x 237 x 220 mm ( v x š x h ) 
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-multiplexer, ktorý zlu � uje a� 16xE1 a Ethernet 
10/100 BT do E3  
- E3 rámcované pod�a G.751  
- E3 BNC konektor 75 Ohm  
- 1x Ethernet 10/100 BT FD - konektor RJ 45 
- Ethernet na protokole HDLC  
- a� 16x E1 G703 120 Ohm - konektor RJ 45 
- 1x RS232 (V.24) - konektor RJ 45 
 
- diagnostika rozhraní  
- krabi� kové resp. etá�ové prevedenie (8 dosiek) #���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'���� ����

����
��SNMP protokol 
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie 
V.24 (RS232) resp. 10/100 BT UDP 
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie, doh�adu cez 
TCP/IP, HTTP 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade (aj na 
dia�ku) 
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ITX 304 02.1 - Konverter E3/Ethernet 
 

���������������������������������������� ���� ����
����
- konvertor Ethernet 10/100 BT Full Duplex / E3 

- E3 rámcované pod�a G.751 

- E3 BNC konektor 75 Ohm 

- 1x Ethernet 10/100 BT FD – konektor RJ 45 

- 1x RS232 (V24) RJ 45 

- Ethernet na protokole HDLC 

- podpora VLAN 

- SNMP protokol 

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
39 x 165 x 100 mm (h x w x d) 
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ITX 471 11 FOMUX E3, ETH/OPTIKA 

������ �� ("��)("��)("��)("��) �������� ����
43.5 x 237 x 220 mm ( v x š x h ) 
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- SNMP protokol 
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie 
V.24 (RS232) resp. 10/100 BT UDP 
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie, doh�adu cez 
TCP/IP, HTTP 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade (aj na 
dia�ku) 

���������������������������������������� ���� ����
 
- multiplexer E3 
- zlu� uje E3 a Ethernet 10/100 BT do optického 
rozhrania 155 Mb (STM1) 
 
- optické rozhranie: 
* - konektor SC duplex 
* - SM / MM (1300nm, 1500nm) (SM - single 
mode MM - multi mode) 
* - dosahy SM: 15, 40, 80 km (pre variantu SM 
15km sta� í jedno optické vlákno -rôzna vlnová 
d	�ka) 
 
- E3 BNC konektor 75 Ohm 
- 1x Ethernet 10/100 BT FD - konektor RJ 45 
- 1x RS232 (V.24) - konektor RJ 45 
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ITX 482 07 DYMUX 4xE1 
ITX 482 07.1 DYMUX 4xE1, 2xX.21 
ITX 482 07.2 DYMUX 4xE1, 2xUDI 
ITX 482 07.3 DYMUX 4xE1, 4xX.21 
ITX 482 07.4 DYMUX 4xE1, 4xUDI 
ITX 48 208 DYMUX 8xE1 
ITX 48 208.1 DYMUX 8xE1, 2xX.21 
ITX 482 08.2 DYMUX 8xE1, 2xUDI 
ITX 482 08.3 DYMUX 8xE1, 4xX.21 
ITX 482 08.4 DYMUX 8xE1, 4xUDI 

���������������������������������������� ���� ����
 
- multiplexer PRI  
- koncentrácia volaní, smerovanie, statické 
prepájanie (crossconnect) � ubovolných kanálov E1 
resp. dátových rozhraní  
- 8x E1 G704 (120 Ohm, RJ 45) signalizácia ISDN 
DSS1 
- dátové rozhrania (4x): X21/ V35/ V36/ RS530/ RS232 
- krabi� kové resp. etá�ové prevedenie (16 dosiek) 
 
- mo�nos �  prepájania kanálov medzi doskami v rámci 
etá�e 
- dynamická (štatistická) koncentrácia hlasových 
kanálov 
- smerovanie hovorov na základe zadaných kritérií 
- úprava � ísla volajúceho a volaného 
- zmena parametrov � ísla volajúceho a volaného 
- tarifikácia – generovanie tarifných impulzov  
- analýza oprávnenosti vo�by 
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie 
V.24(RS232) 
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie cez interný ISDN 
modem, externý analógový modem, cez vyhradený 
kanál 
- mo�nos �  ulo�enia nastavených parametrov 
(konfigurácie) do PC 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade 
- spolupráca s doh�adovým centrom 
 
- SW varianty:  
• stamux - statické prepájanie kanálov (DACCS) 
• dymux - stamux + dynamická koncentrácia hlasových 
kanálov, smerovanie (DSS1 sig.) 
�

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
43.5 x 237 x 220 mm (v x š x h) 
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ITX 471 31.5 Multiplexer E1, X.21, ETH - (RJ, BNC) 
ITX 471 31.7 Multiplexer D E1, D X.21, ETH - (RJ) 
ITX 471 32.5 Multiplexer E1, UDI, ETH - (RJ, BNC) 
ITX 471 32.7 Multiplexer D E1, D UDI, ETH - (RJ) 
ITX 471 33.7 Multiplexer D E1, 2xRS485, ETH - (RJ) 

���������������������������������������� ���� ����
 
��������multiplexer PRI 
- prenos E1 rozhraní cez Ethernet - TCP/IP 
protokol  
- 1x Ethernet 10/100 BT auto MDIX vo�ba  
- 2x E1 G704 (120 Ohm, RJ 45 resp. 1x 75 
Ohm BNC konektor) 
- 1x RS232 (V24) RJ 45 
- nerámcovane 2xE1 alebo 1xE1 
- rámcovane 2xE1,1xE1 alebo Nx64 TS v E1 
 
- prenos v lokálnej sieti RAW ETH 
- prenos cez IP sie�  
- identifikácia zariadení podla ID, alebo podla 
IP adresy 
- nastavenie jitter bufra na 2,5,10ms 
- nastavenie TOS/DiffServ bitov 
- podpora VLAN a 802.1p 
- obnova hodín/synchronizácia E1 cez Ethernet 
sie�  / IP sie�  
- jedno zariadenie je synchronizované z E1 a 
druhé z Ethernetu 
- pre spolahlivú funkciu je potrebé nastavenie 
QOS v danej sieti, minimálne oneskorenie, 
minimálnu chybovos�  a minimálny jitter paketov�

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
43.5 x 237 x 220 mm (v x š x h) 
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- ITX32M je multifunk � né zariadenie, ktoré umo� � uje 
zmenu funkcie, ak je táto (formou licencie) povolen á  
- zmena sa robí zmenou konfigurácie 
- 2x E1 G704 (120 Ohm, RJ 45 resp. 1x 75 Ohm BNC 
konektor)  
* - E1 nerámcovaná 2.048 Mbps  
* - E1 rámcovaná n x 64 kbps ( n = 1 a� 31 kanálov )  
- dátové rozhrania (2x): X21/ V35/ V36/ RS530/ 
RS232/RS485 
- 1x Ethernet 10/100 BT auto MDIX vo�ba  
- 1x RS232 (V.24) konektor RJ 45 - pre lokálnu konfiguráciu 
- diagnostika rozhraní 
 
Funkcie zariadenia:  
1 - konvertor:  
* - konverzia dátových rozhraní resp. 10/100 BT do E1 
rozhraní 
2 - prepájanie kanálov (crossconnect) - DACCS:  
* - prepájanie (crossconnect) dátových rozhraní n x 64 
resp. 10/100 BT do kanálov E1  
* - crossconnect kanálov E1  
3 - inverzný multiplexer:  
* - prepojenie Ethernet rozhrania 10/100 BT (LAN sietí) cez 
2 x E1 
4 - vlan smerova � :  
* - smerovanie z Ethernetu do definovaných E1 rozhraní 
pod�a VLAN ID  
5 - prenos E1 cez Ethernet (E1 over Ethernet):  
* - prenos a� 2 E1 cez Ethernet - UDP/IP  
6 - n x 64 kbps multiplexer:  
* - prenos vybraných kanálov E1 cez synchrónne dátové 
rozhrania n x 64 kbps 
* - na oboch koncoch siete musia by�  rovnaké zariadenia 
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ITX 471 31.5 Multiplexer E1, X.21, ETH - (RJ, BNC) 
ITX 471 31.7 Multiplexer D E1, D X.21, ETH - (RJ) 
ITX 471 32.5 Multiplexer E1,  UDI, ETH - (RJ, BNC) 
ITX 471 32.7 Multiplexer D E1, D UDI, ETH - (RJ) 
ITX 471 33.7 Multiplexer D E1, 2xRS485, ETH - (RJ) 

 

#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'���� ����
��SNMP protokol  
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie 
V.24 (RS232) resp. 10/100 BT, UDP  
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie, doh�adu cez 
TCP/IP, HTTP 
- mo�nos �  ulo�enia nastavených parametrov 
(konfigurácie) do PC 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade (aj na 
dia�ku)�

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
43.5 x 237 x 220 mm (v x š x h) 
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Krabi � kové prevedenie 

�
�
 Etá�ové prevedenie 
 ITX 402 33 - DYMUX SG    8 x E1,  1 x Ethernet 10/ 100 
        doska do etá�e 
����ITX 402 73 - DYMUX SG    8 x E1,  1 x Ethernet 10/1 00 
        doska do etá�e, 
                    vyvedenie konektorov E1 do zadu   
 

���������������������������������������� ���� ����
 
- multiplexer PRI 
- koncentrácia volaní, smerovanie, statické 
prepájanie (crossconnect) � ubovolných kanálov E1  
 
- 8x E1 G704 (120 Ohm, RJ 45) signalizácia ISDN 
DSS1 
- 1x Ethernet 10/100 BT auto MDIX vo�ba  
- 1x RS232 (V.24) RJ 45 
 
- SNMP protokol 
- krabi� kové (1U) resp. etá�ové prevedenie (16 dosiek, 
telekom konektor pre E1) 
- dynamická (štatistická) koncentrácia hlasových 
kanálov 
- smerovanie hovorov na základe zadaných kritérií 
- úprava � ísla volajúceho a volaného 
- zmena parametrov � ísla volajúceho a volaného 
- tarifikácia – generovanie tarifných impulzov 
- analýza oprávnenosti vo �by 
- detailný záznam o hovoroch 
- diagnostika rozhraní E1-A..H 
- univerzálny konfigura� ný SW (Uniman) pre PC 
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie V.24 
(RS232) resp. 10/100 BT UDP 
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie, doh�adu cez TCP/IP 
- mo�nos �  ulo�enia nastavených parametrov 
(konfigurácie) do PC 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade (aj na dia�ku) 
 
- SW varianty:  
• stamux - statické prepájanie kanálov (DACCS) 
• dymux - stamux + dynamická koncentrácia hlasových 
kanálov, smerovanie (DSS1 sig.) 
 
- DYMUX SG je mo�né (zmenou firmware) vyu�íva �  
ako multifunk � né zariadenie 
- � alšie funkcie(*): 
* - inverzný multiplexer 8 x E1 
* - prenos E1 cez Ethernet 
* - VLAN smerova �  

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
Krabi � kové prevedenie 
43.5 x 237 x 220 mm (v x š x h) 
�
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E1 G.703

PBX

ROUTER DATA

10/100 BT

ROUTER

DYMUX

X.21

DSS1 ISDN

DATA E1PBX

PBX

PBX

DATA E1

PRA

PRA

PRA  1

PRA  2

PRA  3

PRA  4

PRA  5

PRA  6

PRA  7
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ITX 482 70 MUX 4xE1 over ETH 
ITX 482 71 MUX 8xE1 over ETH 
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- multiplexer PRI, Ethernet 
- prenos E1 rozhraní cez Ethernet  
- 1x Ethernet 10/100 BT auto MDIX vo�ba  
- a�   8 x E1 G703 (120 Ohm, RJ 45) nerámcované 
- 1x RS232 (V24) RJ 45 
 
- prenos v lokálnej sieti RAW ETH 
- nepodporuje prenos cez IP siet 
- identifikácia zariadení pod�a nastavenia ID 
- nastavenie jitter bufra na 2,5,10ms 
- obnova hodín/synchronizácia E1 cez Ethernet sie�  
- jedno zariadenie je synchronizované z E1 a druhé z 
Ethernetu 
- pre spo�ahlivú funkciu je potrebné nastavenie QOS v 
danej sieti, minimálne oneskorenie, minimálnu 
chybovos�  a minimálny jitter paketov 
 
- krabi� kové (1U) resp. etá�ové prevedenie (16 dosiek) ��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����

Krabi � kové prevedenie 
43.5 x 237 x 220 mm (v x š x h) 
�
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ITX 471 11 FOMUX E3, ETH/OPTIKA 
�
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- multiplexer E3  
- zlu� uje E3 a Ethernet 10/100 BT do 
optického rozhrania 155 Mb (STM1) 
 
- optické rozhranie:  
* - konektor SC duplex 
* - SM / MM (1300nm, 1500nm) (SM - 
single mode MM - multi mode) 
* - dosahy SM: 15, 40, 80 km (pre 
variantu SM 15km sta� í jedno optické 
vlákno -rôzna vlnová d	�ka) 
 
- E3 BNC konektor 75 Ohm 
- 1x Ethernet 10/100 BT FD - konektor 
RJ 45 
- 1x RS232 (V.24) - konektor RJ 45 ��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����

39 x 165 x 100 mm (h x w x d) 
�
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- multiplexer PRI, Ethernet, 
optika  
- zlu� uje a� 16x E1 G703 a 
Ethernet 10/100 BT do optického 
rozhrania 155 Mb (STM1) 
 
- optické rozhranie: 
* - konektor SC duplex 
* - SM / MM (1300nm, 1500nm) 
(SM - single mode MM - multi 
mode) 
* - dosahy SM: 15, 40, 80 km (pre 
variantu SM 15km sta� í jedno 
optické vlákno -rôzna vlnová 
d	�ka) 
 
- 16x E1 G703 120 Ohm - konektor 
RJ 45 
- 1x Ethernet 10/100 BT FD - 
konektor RJ 45 
- 1x RS232 (V.24) - konektor RJ 45 
 
- diagnostika všetkých rozhraní 
- SNMP protokol 
- krabi� kové (1U) resp. etá�ové 
prevedenie (8 dosiek) 
- konfigurácia z lokálneho PC cez 
rozhranie V.24 (RS232) resp. 
10/100 BT UDP 
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie, 
doh�adu cez TCP/IP, HTTP 
- mo�nos �  zmeny firmware - 
upgrade (aj na dia�ku) 
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Verzia 1U:  
ITX 495 03 - FOMUX L   8 x E1 , 1 x optika, 1 x Eth ernet 10/100 
ITX 495 04 - FOMUX L 16 x E1 , 1 x optika, 1 x Ethe rnet 10/100 

����
ITX 495 07 - Dual FOMUX L  8 x E1 , 2 x optika, 1 x  Ethernet 10/100 
ITX 495 08 - Dual FOMUX L 16 x E1 , 2 x optika, 1 x  Ethernet 10/100 
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- multiplexer PRI, Ethernet,optika  
- zlu� uje a� 16x E1 G703 a 2xEthernet 
10/100 BT do optického rozhrania 155 Mb 
(STM1) 
 
- optické rozhranie:  
* - konektor SC duplex 
* - SM / MM (1300nm, 1500nm) (SM - 
single mode MM - multi mode) 
* - dosahy SM: 15, 40, 80 km (pre variantu 
SM 15km sta� í jedno optické vlákno -
rôzna vlnová d	�ka) 
 
- 16x E1 G703 120 Ohm - konektor RJ 45 
- 2x Ethernet 10/100 BT FD - RJ 45 
(zákaznícke rozhranie + samostatné pre 
konfiguráciu a doh�ad) 
- 1x RS232 (V.24) - konektor RJ 45 
 
- diagnostika všetkých rozhraní 
- SNMP protokol 
- krabi� kové (1U) resp. etá�ové prevedenie 
(8 dosiek) 
- konfigurácia z lokálneho PC cez 
rozhranie V.24 (RS232) resp. 10/100 BT 
UDP 
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie, doh�adu 
cez TCP/IP, HTTP 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade (aj na 
dia�ku) 
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Verzia 1U:  

ITX 495 09 FOMUX D 8xE1, 2xETH, 1xoptika 
ITX 495 10 FOMUX D 16xE1, 2xETH, 1xoptika 
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- dátový smerova �  
- smerovanie z Ethernetu do 
definovaných E1 rozhraní pod �a VLAN 
ID 
- 8 x E1 G703 nerámcovaná 120 Ohm RJ 
45 
- 1x Ethernet 100 BT Full Duplex, 802.1Q, 
TAG – BASED VLAN 
- 1x RS232 (V24) RJ 45 
 
- mo�nos �  konverzie TAGGED FRAME / 
STANDARD FRAME 
- konfigura� né rozhranie V.24(RS232) 
resp. ETH 10/100 BT 
- konfigurácia a doh�ad cez TCP/ IP, UDP, 
HTTP 
- SNMP protokol 
 
- krabi� kové (1U) resp. etá�ové prevedenie 
(16 dosiek) 
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ITX 482 73 VLAN ROUTER 4xE1 
ITX 482 74 VLAN ROUTER 8xE1 

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
Krabi � kové prevedenie 
43.5 x 237 x 220 mm (v x š x h) 
�
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- dátový smerova �  
- smerovanie z Ethernetu do 
definovaných E1 rozhraní pod �a VLAN ID 
 
- 2x E1 G703 nerámcovaná 120Ohm RJ 45 
- 1x Ethernet 100 BT Full Duplex, 802.1Q, 
TAG – BASED VLAN 
- 1x RS232 (V24) RJ 45 
 
- mo�nos �  konverzie TAGGED FRAME / 
STANDARD FRAME 
- konfigura� né rozhranie V.24(RS232) resp. 
ETH 10/100 BT 
- konfigurácia a doh�ad cez TCP/ IP, UDP, 
HTTP 
- SNMP protokol 
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ITX 471 31.5 Multiplexer E1, X.21, ETH - (RJ, BNC) 
ITX 471 31.7 Multiplexer D E1, D X.21, ETH - (RJ) 
ITX 471 32.5 Multiplexer E1,  UDI, ETH - (RJ, BNC) 
ITX 471 32.7 Multiplexer D E1, D UDI, ETH - (RJ) 
ITX 471 33.7 Multiplexer D E1, 2xRS485, ETH - (RJ) 
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��SNMP protokol  
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie 
V.24 (RS232) resp. 10/100 BT, UDP  
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie, doh�adu cez 
TCP/IP, HTTP 
- mo�nos �  ulo�enia nastavených parametrov 
(konfigurácie) do PC 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade (aj na 
dia�ku)�

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
43.5 x 237 x 220 mm (v x š x h) 
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ITX 482 03.2 Autodialer 3xE1 
ITX 482 03.3 Autodialer 3xE1, 2xX.21 
ITX 482 03.4 Autodialer 3xE1, 2xUDI  
ITX 482 03.6 Network Router 2xE1 BNC 
ITX 482 03.7 Autodialer 3xE1 BNC, 2xX.21 
ITX 482 03.8 Autodialer 3xE1 BNC, 2xUDI 
ITX 482 03.10 Autodialer 2xE1 BNC 

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
Krabi � kové prevedenie 
43.5 x 237 x 220 mm (v x š x h) 
�
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- smerova �  volaní - PRI rozhrania 
- umiest� uje sa do prenosovej trasy medzi 
PbÚ a verejnú ústred� u 
- 3x E1 rozhranie (120 / 75 Ohm, RJ 45 / 
BNC) 
- signalizácia  E1: ISDN DSS1 / R2 MFC 
- mo�nos �  zmeny signalizácie z R2 MFC na 
DSS1 a naopak 
- diagnostika rozhraní E1-A/B/C 
- dátové rozhranie (2x): X.21/ V35/ V.36/ 
RS530/ RS232 
- 1x RS232 (V24) 
- 1x Ethernet rozhranie 10/100 BT pre 
konfiguráciu zariadenia 
 
- smerovanie volaní na základe analýzy 
vo�by z E1A do E1B resp. E1C 
- jednostup � ové volanie  - � íslo 
operátora+volané � íslo 
- dvojstup � ové volanie - volanie operátora, 
po prihlasení identifika� né � íslo+volané 
� íslo(DTMF) 
- mo�nos �  zada�  19 miest pre � íslo 
operátora a 19 znakov pre identifika� né � íslo  
- mo�nos �  smerovania a� na 8 operátorov 
resp. bez smerovania 
- výnimky zo smerovania 
- reálna alebo pseudo tarifikácia  , hodiny 
reálneho � asu 
- detekcia oznamovacieho tónu 425 Hz a 
tónu 1100/1633 Hz pre reálnu tarifikáciu 
- mo�nos �  rezervova�  vybrané kanály E1 pre 
externé dátové prenosy - prepájanie kanálov 
- crossconnect (DACCS) 
- transparentné prepojenie E1A – E1B pri 
vypnutom zariadení resp. poruchovom 
stave  
- štatistika volaní 

#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'���� ����
����
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie 
V.24(RS232) 
- mo�nos �  ulo�enia nastavených parametrov 
(konfigurácie) do PC 
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie cez interný 
ISDN modem, cez externý analógový modem 
alebo cez TCP/IP 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade (aj na 
dia�ku) 
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ITX 482 13.1 - Autodialer BRIMUX 4 x S/T , E1 
ITX 482 13.1 - Autodialer BRIMUX 8 x S/T , E1 
ITX 482 13.1 - Autodialer BRIMUX 16 x S/T , E1 
�

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
43.5 x 237 x 220 mm (v x š x h) 
�

���������������������������������������� ���� ����
 
- smerova �  volaní - PRI rozhrania 
- umiest� uje sa do prenosovej trasy medzi 
PbÚ a verejnú ústred� u 
- 3x E1 rozhranie (120 / 75 Ohm, RJ 45 / 
BNC) 
- signalizácia  E1: ISDN DSS1 / R2 MFC 
- mo�nos �  zmeny signalizácie z R2 MFC na 
DSS1 a naopak 
- diagnostika rozhraní E1-A/B/C 
- dátové rozhranie (2x): X.21/ V35/ V.36/ 
RS530/ RS232 
- 1x RS232 (V24) 
- 1x Ethernet rozhranie 10/100 BT pre 
konfiguráciu zariadenia 
 
- smerovanie volaní na základe analýzy 
vo�by z E1A do E1B resp. E1C 
- jednostup � ové volanie  - � íslo 
operátora+volané � íslo 
- dvojstup � ové volanie - volanie operátora, 
po prihlasení identifika� né � íslo+volané 
� íslo(DTMF) 
- mo�nos �  zada�  19 miest pre � íslo 
operátora a 19 znakov pre identifika� né � íslo  
- mo�nos �  smerovania a� na 8 operátorov 
resp. bez smerovania 
- výnimky zo smerovania 
- reálna alebo pseudo tarifikácia  , hodiny 
reálneho � asu 
- detekcia oznamovacieho tónu 425 Hz a 
tónu 1100/1633 Hz pre reálnu tarifikáciu 
- mo�nos �  rezervova�  vybrané kanály E1 pre 
externé dátové prenosy - prepájanie kanálov 
- crossconnect (DACCS) 
- transparentné prepojenie E1A – E1B pri 
vypnutom zariadení resp. poruchovom 
stave  
- štatistika volaní 

#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'���� ����
����
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie 
V.24(RS232) 
- mo�nos �  ulo�enia nastavených parametrov 
(konfigurácie) do PC 
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie cez interný 
ISDN modem, cez externý analógový modem 
alebo cez TCP/IP 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade (aj na 
dia�ku) 
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- PRI E1 / GSM brána 
- umo� � uje smerovanie E1-GSM resp. E1-E1 (do 
pevnej siete)  
- 2x E1 G704 120 Ohm RJ 45 konektor, signalizácia 
ISDN DSS1, QSIG 
- a� 32x GSM 900/1800 MHz 
- 1x USB 
- 1x Ethernet 10/100 BT 
 
- PRI: 
* - nastavite�né: NT/TE mód, piny RJ45, CRC4, zdroj 
synchronizácie, priamy prístup (kanál/GSM modul), 
dlhý dosah 
 
- GSM: 
* - a� 32 skupín modulov (SIM kariet), PIN kódy, 
CLIR, potlá� anie echa, sledovanie kreditov 
 
- mo�nos �  výberu lacnejšieho volania (smerovanie do 
GSM resp. pevnej siete) 
- funkcie spätného volania 
- funkcie prepájania hovorov 
- SMS server 
- frekven� ná prevo�ba (DISA) 
- sledovanie kreditov na SIM kartách 
- detailný záznam o hovoroch 
- štatistka vyu�itia GSM modulov 
- konfigurovanie z PC cez USB resp. 10/100 BT (aj 
dia�kovo) 
- mechanická konštrukcia: etá� 19" výška 3U 
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             19” etá�ová 6U verzia: 
 

                                                                                                                                ITP 222 05 – 19” rack 6U 
                                                                                                                                                                      

Voice & Data Router (karta do etá�e) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      ITZ 802 05 – Konvertor DC/DC +5V/20A 

                                                                                                                                                        Do etá�e je mo�né umiestni �  max. 17 ks ITX 402 41. 
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- TDM/GSM/VoIP brána, VoIP/ISDN TDM 
PbÚ resp. hlasový a dátový smerova �  
- OS LINUX 
- Asterisk  SW 
- SIP signalizácia RFC 3261 
 
- 4x E1 G704 (120 / 75 Ohm, RJ 45 / BNC) 
- signalizácia PRI: ISDN DSS1 alebo R2 
MFC (nastavite�ná softwarom - viac typov) 
- zariadenia je mo�né prepája �  cez Ethernet 
(SIP sig.) resp. cez E1 a dosiahnú�  tak 
vyššiu kapacitu 
 
- volite �né(*): 
* - a� 4 BRI S0 S/T-2B1Q (100 Ohm, RJ 45) 
, signalizácia ISDN DSS1 
* - a� 32 analógových portov 
FXS/FXO/E&M/IDTMF 
* - a� 12x GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz 
 
- 2x Ethernet 10/100 BT alebo 1x10/100 BT 
a 1x10/100 FX, auto MDIX vo�ba 
- USB 1.1 host port 
- terminálový port V.24(RS232) RJ 45 
- SD karta  

��� ����!�
���"�������� ����!�
���"�������� ����!�
���"�������� ����!�
���"����� ���� ����
 

- 48 alebo 64 sú� asných hovorov (G.711) 
- max. 16 alebo 32 sú� asných hovorov (G.726, G.729 a b, 
G.723.1) 
- potlá� anie echa G.165 / G.168 - 2004 a� do 128 ms 
- podpora Faxu cez IP, vrátane T.38 
- vnútorné prepájanie kanálov pre TDM - TDM volania 
- robustný jitter bufer 
- generovanie a detekovanie DTMF - RFC 2833 
- generovanie tónov (oznamovací, obsadzovací, vyzvá� annie, 
...) 
- generovanie a detekovanie identifikácie volajúceho 
- prehrávanie informa� ných hlások 
- hlasová pošta 
- detekovanie/potlá� anie ticha v hovore a generovanie šumu 
- vybavenie pre vzdialený mana�ment CLI - SSH 
- SNMP protokol 
- základné smerovanie dát 
- QoS 

2���&���2���&���2���&���2���&��� ���� ����
����
o complex low cost solution for 

VoIP telephony 
o integrated PBX features 
o fully configurable 
o high flexibility and many 

possibilities of applications 
o many functions merged into 

single device 
o detailed diagnostic with alarm 

simulations                                                        
o easy to install and simple to use 
 

#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'����#���$�"���%���&�$
�'���� ����
����
 - vybavenie pre vzdialený mana�ment CLI - SSH 
- SNMP protokol 
- konfigura� ný SW: textový a grafický mód UDP, TCP/IP 
 

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
Etá�ová verzia 1U: 
 44 x 485 x 282 mm (v x š x h) 
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�    Hlasový a dátový smerova�                                                  
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                                  �   TDM – VoIP brána 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                    
            
     �   Viacnásobná brána 
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                                                                                                                                         Do etá�e je mo�n é umiestni�  max. 8 ks ITX 402 42. 
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- univerzálna doska VoIP-
PRI/BRI/FXS,FXO,E&M/GSM 
- zalo�ená na projekte Astfin a uClinux 
- realizovaná pomocou rozširujúcich modulov 
- Asterisk SW v 1.4x 
 

�  Hardware  
          BLACKFIN procesor BF527 600MHz 

            - 64MB RAM 
            - 128MB NAND Flash 
            - 8MB DATA Flash 
            - volite�ná SD karta 
            - napájanie: 230V/50Hz alebo DC 48V 
            - rozmery: 160x233x27mm  

   (výška závisí od pou�itých modulov) 
 

      �  Rozhrania 
                 A variant 

 (základná doska) - 8 analógových modulov 

               - 0 a� 32 analógových FXS rohraní 
               - 0 a� 16 analógových FXO rohraní 
               - 0 a� 6 E&M rozhraní 
               - 0 a� 4 BRI rozhraní S0 TE/NT 

    s mo�nos �ou napájania 48V 
               - 0-1xE1  
               - 1xUSB OTG 
               - 1-2xEthernet 10/100BT 
               - 1xRS232 konzola 
               - 0 a� 12 GSM  
               

  B variant  
(základná + rozširujúca doska) - 16  analógových 
 modulov 

               - 0 a� 64 analógových FXS rozhraní 
               - 0 a� 32 analógových FXO rohraní 
               - 0 a� 12 E&M rozhraní 
               - 0 a� 8 BRI rozhraní S0 TE/NT  

    s mo�nos �ou napájania 48V 
               - 0-1xE1  
               - 1xUSB OTG 
               - 1-2xEthernet 10/100BT 
               - 1xRS232 konzola 
�������������  - 0 a� 12 GSM 

 

2���&���2���&���2���&���2���&��� ���� ����
����
o complex low cost solution for VoIP telephony 
o integrated PBX features 
o fully configurable 
o high flexibility and many possibilities of application 
o many functions merged into single device 
o detailed diagnostic with alarm simulations                                                        
o easy to install and simple to use 
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 - vybavenie pre vzdialený mana�ment CLI - SSH 
- SNMP protokol 
- konfigura� ný SW: textový a grafický mód UDP, TCP/IP 
 

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
Etá�ová verzia 1U: 
 44 x 485 x 282 mm (v x š x h) 
�
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�    Hlasový a dátový smerova�                                                  
                                                                            
 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
                                                                                  �   TDM – VoIP brána 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
     �   Viacnásobná brána 
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- univerzálna doska VoIP-
PRI/BRI/FXS,FXO,E&M/GSM 
- zalo�ená na projekte Astfin a uClinux 
- realizovaná pomocou rozširujúcich modulov 
- Asterisk SW v 1.4x 
 

�  Hardware  
          BLACKFIN procesor BF527 600MHz 

            - 64MB RAM 
            - 128MB NAND Flash 
            - 8MB DATA Flash 
            - volite�ná SD karta 
            - napájanie: 230V/50Hz alebo DC 48V 
            - rozmery: 160x233x27mm  

   (výška závisí od pou�itých modulov) 
 

      �  Rozhrania 
                 A variant 

 (základná doska) - 8 BRI rozhraní 

               - 8 a� 12 BRI rozhraní S0 TE/NT  
     s mo�nos �ou napájania 48V 

               - 0-1xE1  
               - 1xUSB OTG 
               - 1-2xEthernet 10/100BT 
               - 1xRS232 konzola 
               - 0 a� 12 GSM               

  B variant  
(základná + rozširujúca doska)  
  - 8 BRI rozhraní + 8 analógových modulov 

               - 0 a� 32 analógových FXS rozhraní 
               - 0 a� 16 analógových FXO rohraní 
               - 0 a� 6 E&M rozhraní 
               - 8-16 BRI rozhraní S0 TE/NT  

     s mo�nos �ou napájania 48V 
               - 0-1xE1  
               - 1xUSB OTG 
               - 1-2xEthernet 10/100BT 
               - 1xRS232 konzola 
               - 0 a� 12 GSM 

 

2���&���2���&���2���&���2���&��� ���� ����
����
o complex low cost solution for VoIP telephony 
o integrated PBX features 
o fully configurable 
o high flexibility and many possibilities of application 
o many functions merged into single device 
o detailed diagnostic with alarm simulations                                                        
o easy to install and simple to use 
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 - vybavenie pre vzdialený mana�ment CLI - SSH 
- SNMP protokol 
- konfigura� ný SW: textový a grafický mód UDP, TCP/IP 
 

��("��)��("��)��("��)��("��) �������� ����
Etá�ová verzia 1U: 
 44 x 485 x 282 mm (v x š x h) 
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                                                                                  �   TDM – VoIP brána 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            
     �   Viacnásobná brána 
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·  - spojovací systém s plnou dostupnos � ou s rôznymi typmi 

analógových signalizácií a PRI ISDN DSS1 signalizác iou 
- všetky základné funkcie a slu�by pobo � kovej ústredne 
- 1x E1 G704 (120 Ohm, RJ 45) signalizácia ISDN DSS1 
- 1x Ethernet 10/100 BT auto MDIX vo�ba  
- 1x RS232 (V.24) RJ 45 
- 8 pozícií pre analógové hlasové moduly - konektory RJ 45 

 
- moduly(*): 
* - FXS (analógový ú� astník) 4-násobný 
* - FXO (analógový prenáša� ) 2-násobný 
* - E&M signalizácia (impulzná / trvalá) - viac typov - 2-násobný 
* - IDTMF signalizácia/vzdialený ú� astník (firemné signalizácie) 2-
násobný 
* - MB telefón 2 - násobný 
* - P signalizácia (3 drôtová prevo�ba) 2-násobný 
- 1x dátový modul: 2 x X.21 / 2 x RS 485 
 
- prepájanie (crossconnect) dátových rozhraní n x 64 resp. 10/100 
BT do kanálov E1 (DACCS) 
- mo�nos �  prepojenia LAN cez definované kanály E1 
- mo�nos �  pripojenia vzdialených ú� astníkov resp. rôznych 
analógových konvertorov (IDTMF sig.) 
 
- ve�a mo�ností smerovania, analýzy, úpravy a obmedzení vo�by 
(vhodné do privátnych sietí) 
- mo�nos �  prepojenia aj cez Ethernet 10/100 BT 
- pru�né � íslovanie 
- generovanie a prenos identifikácie volajúceho (aj na analógových 
linkách) 
- rôzne � alšie funkcie a slu�by 
- diagnostika všetkých rozhraní 
- detailný záznam o volaniach 
 
- krabi� kové (1U) resp. etá�ové prevedenie (8 dosiek) - mo� nos�  
prepája�  cez Dymux (8xE1) 
- mo�nos �  ulo�enia nastavených parametrov (konfigurácie) do PC 
- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade (aj na dia�ku) 
- napájanie -48 V DC 
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- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie 
V.24 (RS232) resp. 10/100 BT UDP 
- mo�nos �  dia�kovej konfigurácie, doh�adu cez 
TCP/IP 
- SNMP protokol 
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Krabi � ková verzia: 
ITX 482 90 - A-MUX  32P 
ITX 482 90.1 - A-MUX  32P + D X.21 
ITX 482 90.2 - A-MUX  32P + D UDI 
ITX 482 91 - A-MUX  32P - PbX 
ITX 482 91.1 - A-MUX  32P - PbX + D X.21 
ITX 482 91.2 - A-MUX  32P - PbX + D UDI 
 
6U etá�ová verzia: 
ITX 412 18 – E1/Analog  ALT bez DSP 
ITX 432 01 - E1 / Analog ALT bez DSP + D X.21 
ITX 432 02 - E1 / Analog ALT bez DSP + D UDI 
ITX 432 03 - E1 / Analog ALT bez DSP + 2 x RS 485 
 
Volite � né moduly:  
ITP 182 22 - Modul FXS 32P  
ITP 182 23 - Modul FXO 32P  
ITP 182 24 - Modul DDI 3W 32P  
ITP 182 25 - Modul IDTMF 32P  
ITP 182 26 - Modul E&M 32P  
ITP 182 27 - Modul MB 32P  
ITP 182 24 – Modul 3W 32P  
ITP 136 52.1 – Modul D X.21 DCE/DTE ����  
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Krabi� kové prevedenie: 
43.5 x 237 x 220 mm ( v x š x h )����
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- komunika � ný systém v 19" mechanike výšky 
6U 
- vyu�íva sa ako pobo � ková ústred� a resp. ako 
tranzitná ISDN PRI E1 ústred � a 
- všetky základné funkcie a slu�by pobo � kovej 
ústredne, koncentrácia volaní 
- riadiaca doska + 16 pozícií pre riadené dosky, 
mo�nos �  prepájania dosiek cez Ethernet 
 
Riadiaca doska: 
- OS Linux 
- 2x Ethernet 10/100 BT auto MDIX vo�ba  
- 1x RS232 (V.24) 
- 1x SD karta 
- riadiaci program + konfigurácia celého systému 
 
Analógová doska:  
- 1x E1 G704 (120 Ohm, RJ 45) signalizácia 
ISDN DSS1 
- 1x Ethernet 10/100 BT auto MDIX vo�ba  
- 1x RS232 (V.24) RJ 45 
- 8 pozícií pre analógové hlasové moduly - 
konektory RJ 45 
 
- moduly(*):  
* - FXS (analógový ú� astník) 4-násobný 
* - FXO (analógový prenáša� ) 2-násobný 
* - E&M signalizácia (impulzná / trvalá) - viac 
typov - 2-násobný 
* - IDTMF signalizácia/vzdialený ú� astník 
(firemné signalizácie) 2-násobný 
* - MB telefón 2 - násobný 
* - P signalizácia (3 drôtová prevo�ba) 2-násobný 
- mo�nos �  pripojenia vzdialených ú� astníkov 
resp. rôznych analógových konvertorov (IDTMF 
sig.) 
 
ISDN PRI doska: 
- 8x E1 G704 (120 Ohm, RJ 45) signalizácia 
ISDN DSS1 
- 1x Ethernet 10/100 BT auto MDIX vo�ba - 
napájanie -48 V DC 
- 1x RS232 (V.24) RJ 45 
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- spojovací systém s plnou dostupnos�ou 

- ve�a mo�ností smerovania, analýzy, úpravy a 

obmedzení vo �by (vhodné do privátnych sietí) 

- kontrola oprávnenosti volania 

- pru�né � íslovanie 

- generovanie a prenos identifikácie volajúceho (aj  

na analógových linkách) 

- generovanie tarifných impulzov 

- rôzne - alšie funkcie a slu�by 

- diagnostika všetkých rozhraní 

- detailný záznam o volaniach 

- SNMP protokol 

- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie V.24 

(RS232) resp. 10/100 BT UDP 

- mo�nos �  dia � kovej  konfigurácie, doh �adu cez 

TCP/IP 

- mo�nos �  ulo�enia nastavených parametrov 

(konfigurácie) do PC 

- mo�nos �  zmeny firmware - upgrade (aj na dia � ku) 

- napájanie -48 V DC 

 


